
MAGNETVENTILER

2/2-vägs servostyrd
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Dimensioner
H
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1 21
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Benämning
4021 D/1 001 /. 1 82-. .V/. .Hz
4022D/1 001 /. 1 82-. .V/. .Hz
4023D/1 001 /. 1 82-. .V/. .Hz
4024D/1 001 /. 1 82-. .V/. .Hz
4024D/1 001 /.032-. .V/. .Hz
4025D/1 001 /. 1 82-. .V/. .Hz
4025D/1 001 /.032-. .V/. .Hz
4026B/1 001 /.032-. .V/. .Hz
4027B/1 001 /.032-. .V/. .Hz
4028B/1 001 /.032-. .V/. .Hz
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Övriga utföranden
Membran av FKM eller EPDM
Reglerbar stängningstid (3/4" och 1 " )
Handmanöver för manuell öppning och stängning av venti l
Högtemperaturutförande för mediatemperatur upp ti l l +1 30°C
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4021 D/1 001 /.01 2-NO-. .V/. .Hz
4022D/1 001 /.01 2-NO-. .V/. .Hz
4023D/1 001 /.01 2-NO-. .V/. .Hz
4024D/1 001 /.01 2-NO-. .V/. .Hz
4025D/1 001 /.01 2-NO-. .V/. .Hz
4026B/1 001 /.01 2-NO-. .V/. .Hz
4027B/1 001 /.01 2-NO-. .V/. .Hz
4028B/1 001 /.01 2-NO-. .V/. .Hz
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Spänningslöst öppet utförande, NO

Kompauto Nordic - 010-130 10 00 - info@kompauto.com - www.kompauto.com


